Discountlight

Algemene informatie

Artikelnummer
EAN

Merk
Fabrikantnaam
Garantie

Levensduur (uur)

Technische Informatie

Technologie

Wattage

Vervangt (Watt)
Netspanning (Volt)
Dimbaar
Lichtopbrengst (Lumen)
Lumen per watt
Gradenbundel (graden)
Kleurcode

Lichtkleur (Kelvin)
Kleurweergave (Ra)

Lichtkleur
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Specificaties Ledvance LED
Breedstraler Flex Wit 80W 8300Im
45x140D - 822 Zeer Warm Wit | IP66 -
Dali Dimbaar - Asymmetrisch

Bekijk product

4099854374135

Ledvance

FLOODLIGHT FLEX DALI ASYMMETRIC 45 X 140 80W 822 A45X140 WAL

5 jaar

120000

LED Geintegreerd

80

70

220-240

Dimbaar met Dali

8300

104

45x140

822 Zeer Warm Wit

2200 Zeer Warm Wit

80-89 - Goede kleurweergave

Wit


https://sp2-8348-dl.wip.discountlight.com/ledvance-led-breedstraler-flex-wit-80w-8300lm-45x140d-822-zeer-warm-wit-ip66-dali-dimbaar-asymmetrisch-4099854374135

Kleurinstelling

Powerfactor

Armatuur Informatie

Montage

Armatuur Aansluiting
Lichtdistributie
IP-Waarde

Slagvastheid (IK-waarde)
Bedrijfstemperatuur
Kleur Armatuur
Behuizing

Kleur behuizing

Noodverlichting

Afmetingen

Lengte (mm)
Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Sensor Informatie

Sensortype

Telefoon:0543-534822
info@discountlight.com
www.discountlight.com

Enkele kleur

>0.90

Opbouw
Schroefloze terminal

Asymmetrisch

IP66 - Volledig water- en stofdicht

IKO8 - 5 Joule
-30 to +50
Wit
Aluminium
Wit

Nee

479
304

67

Geen sensor

KVK:17260313
BTW: NL821186462B01
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