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Algemene informatie

Artikelnummer
EAN

EOC FR

Merk
Fabrikantnaam
Garantie
Levensduur (uur)

Energielabel

Technische Informatie

Technologie

Wattage

Inclusief Lamp
Netspanning (Volt)
Dimbaar
Lichtopbrengst (Lumen)
Lumen per watt
Kleurcode

Lichtkleur (Kelvin)

Kleurweergave (Ra)

by Lampdirect

Specificaties Philips LED Beveiliging

<= Coreline BWC110 Zwart 9W 900Im -
830 Warm Wit | 242x110mm - IP54 -
Lichtsensor

1 S = N
Ledlel e Bekijk product
206957
8718291851929
851929
Philips

BWC110 LED9-/830 PSU Il BK PH
5 jaar

50000

LED Geintegreerd
9

Ja

220-240

Nee, niet dimbaar
900

100

830 Warm Wit
3000 Warm Wit

80-89 - Goede kleurweergave


https://sp2-8348-dl.wip.discountlight.com/philips-coreline-bwc110-led-668lm-830-zwart-sensor

Lichtkleur Wit

Kleurinstelling Enkele kleur
Kantelbaar Nee
Optische Afdekking Opal
Powerfactor >0.95

Armatuur Informatie

Montage Opbouw
Armatuur Aansluiting Sl [Schroefaansluitblok]
Geschikt voor Buitengebruik Yes
IP-Waarde IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde) IKO8 - 5 Joule
Bedrijfstemperatuur -40 to +50
Kleur Armatuur Zwart
Behuizing ASA [Acrylonitrile Styrene Acrylate]
Kleur behuizing Zwart
Noodverlichting Nee

Afmetingen
Lengte (mm) 242
Breedte (mm) 110
Hoogte (mm) 136

Sensor Informatie

Sensortype Schemerschakelaar
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